


Speci�che

Campione Particelle insolubili Privo di particelle insolute
Temperatura +5...+45°C, +41...113°F
Pressione,  portata 0,5 … 6bar (7,2 ... 87psi) / 12 l/h

Attacchi Linea di  campionamento Swagelok per tubo in acciaio inox da 4 x 6 mm
Scarico Nipplo per tubo �essibile in PE da 6 x 8 mm
Rete 90...265VAC, 50/60Hz, ~25VA
Montaggio/Peso Montaggio su pannello/~20kg (44 libbre)

Analisi Campo di  misura 0…500ppb di N2H4 disciolto; programmabile
0 … 100ppb di carboidrazide; programmabile

Ripetibilità < + 2 % del valore misurato o < + 1 ppb,
(scegliere il valore maggiore)

Deriva Trascurabile
Sensibilità < 0,2 ppb
Tempo di risposta (t90%) < 60 secondi
Temperatura  ambiente 0...+45°C, +32...+113°F
Condizionamento del Diisopropilammina, ammoniaca o dietilammina
campione
Calibrazione a) Zero : elettrica, con acqua priva di idrazina

o con cartuccia di zero in opzione
b) Pendenza : con valori di riferimento di laboratorio

Trasmettitore Grado di protezione IP65 / NEMA 4 (in opzione NEMA 4X)
della custodia
Direttive CEE EN50081, EN50082 (EMC) e

IEC61010 (bassa tensione)
Uscite  analogiche 2 da 0/4... 20 mA isolate dal segnale di ingresso,

carico massimo 800 Ohm per analisi (campo
lineare o bilineare) e/o temperatura (lineare)

Informazioni  di stato Uscite da 4/20 mA programmabili su valori
compresitra 0 e 21mA in fase di calibrazione o
quando il sistema attiva un allarme

Uscite relè 4 contatti a secco NO/NC (250VAC, 3A / 30VDC,
carico ohmico max. 0,5A) per :
- soglie alta/bassa (ritardo e isteresi programmabili),
- allarme di sistema con ripristino manuale o

automatico
- timer (frequenza e sequenza programmabili)

Compensazione della   Automatica nel campo 5 - 45°C (41 - 113°F)
temperatura

Opzioni RS 485
Pro�bus DP

300 a 9600 baud, max. 32 stazioni, JBUS/MODBUS
9.6 Kbit/s a 12 Mbit/s, 127 statzioni max.

Cartuccia di zero Per calibrazioni in condizioni di zero chimico.

Materiali Cella di misura Anodo
 

in platino/Catodo
 

in acciaio inox
Elettrodo di riferimento in Ag-AgCl

 

/Cella in 
 

acrilico

Manutenzione Mensile Rabboccare il reagente, eseguire la calibrazione
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